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Kompresja MPEG-4 strumienia wideo.

Obs"uga WWW.

Dynamiczny, globalny podgl!d wizji.

Zdalny monitoring.

Globalny dost#p do konfiguracji i programowania.

Rozbudowane zarz!dzanie kontami u$ytkowników.

Detekcja pojazdów.

Detekcja pieszych.

Detekcja pozostawionych przedmiotów.

Detekcja smogu.

Pomiary danych o ruchu i pr#dko%ci.

Wykrywanie wypadków.

Detekcja pojazdów zatrzymanych.

Detekcja kierunku jazdy.

Uniwersalne wej%cie kamery PAL.

Wyj%cia obecno%ci pojazdu lub alarmów przez zaciski
na z"aczu karty lub przez szeregowe wej%cie/wyj%cie.

Przechowywanie danych w trwa"ej, pojemnej pami#ci.

Autotest przy w"!czaniu.

Sygnalizacja optyczna wskazuje stan komunikacji,
obrazu, przetwarzania danych oraz zasilania.

Adresowalny w sieci IP.

System przetwarzania cieni.

Uk"ad kontroli jako%ci obrazu.

Lokalna pomoc w j#zyku Polskim.

Cechy

Zastosowania

Detekcja pojazdów dla sygnalizacji %wietlnej.

Wykrywanie wypadków: na autostradach, w
tunelach i na mostach.

Detekcja incydentów w tym z"ego kierunku
jazdy, zatrzymania pojazdu w miejscach

niedozwolonych, detekcja pozostawionych
przedmiotów oraz wkroczeniu pieszego w

stref# niedozwolon!.

Gromadzenie danych o ruchu.

Pomiar pr#dko%ci.

Klasyfikacja pojazdów.

Zdalny wideo-nadzór MPEG-4.

Obraz z kamery mo$na wykorzysta&
równolegle do detekcji pojazdów oraz

monitoringu skrzy$owania bez konieczno%ci
stosowania dodatkowych urz!dze’.



Zasilanie:

Wideo:

Komunikacja:

Wyj!cia/Wej!cia detektorów:

Warunki Pracy:

Wymiary i waga:

Gwarancja:

Normy:

12 do 24 VDC, 11W maksimum
Pobór mocy:
przy 12 VDC: 11W, 900 mA
przy 24VDC: 7W, 500 mA

Wej%cie:
Kompozytowe 75 Ohm 1Vpp, pod"!czenie SMA
PAL, CCIR, NTSC lub RS170
Wyj%cie:
1Vpp, pod"!czenie BNC z przodu
1Vpp, pod"!czenie SMA z ty"u PAL lub NTSC
MPEG-4

Gniazdo RJ-45 Ethernet 10/100 Mb/s

8 (16, 32) indywidualnych wyj%&
4 (8, 16) wej%cia

-34 C do +74 C
0 do 95 % wzgl#dnej wilgotno%ci

Wysoko%&x Szeroko%&x D"ugo%&
130mm x 20mm x 191mm

Waga: 0,16 kg

Dwuletnia, dost#pny pakiet rozszerzaj! cy
gwarancj#

CE EN 55022, EN 61000-6-1
RoHS

Specyfikacja techniczna

Image Sensing Systems Europe Limited sp. z o.o. oddzia" w Polsce
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Autoscope RackVision

autoscope
systemy wideodetekcji

.pl

Autoscope RackVision Terra jest procesorem wizji w
formie karty 3U x160mm do której pod"! cza si# jedn!
kamer#. Autoscope RackVision Terra mo$e by& w
prosty sposób konfigurowana dla ró$norodnych
zastosowa' , a instalacja systemów Terra jest "atwa i
bezpieczna. Obraz wideo oraz dane mog! by&
transmitowane przy u$yciu protoko"u TCP/IP.


